
 

dipper-See EXAMINER 

垂直孔內檢測攝影機
長度選項: 150公尺 或 500英呎 保固: 1年

Heron dipper-See EXAMINER 是⼀一款堅固,經濟的垂直孔內檢測攝影機。這款獨立的設備在設計時考慮了了便便
利利攜帶性,非常適合⽤用於直徑25mm (1英吋)的井/孔/排⽔水管內,或是開放⽔水體。


可調節⼿手臂,⽅方便便使⽤用者依據⼈人體⼯工學調整顯⽰示螢幕,以便便於在不同的照明條件下觀看HD畫質的顯⽰示螢幕。 
輪輪軸可以吊掛⾃自⾏行行⽀支撐在管⼝口邊, 不需使⽤用者額外的⽀支撐,便便利利野外的單⼈人操作。

攝影機探頭- 25mm 直徑, 316 船⽤用級不鏽鋼, 全額定壓⼒力力, 
可現場更更換頭。

鏡片- 堅固耐刮, 藍藍寶⽯石透明鏡片。

LED 亮度- 7 ultra-bright 

顯⽰示螢幕- 解析度 500TVL 17.78, 全彩, IP65 (在潮濕或惡惡
劣天氣下需要遮蓋)。

可調節⼿手臂- 將螢幕連接到輪輪軸,便便於顯⽰示器在各種照明條
件下清晰觀看。

電池 (x2)- 可更更換重複充電鋰電池, 每顆電池最長 5⼩小時 
(3200mAh)。

充電器- Type A, AC輸入, ⽅方便便可攜帶型。

DVR- 可錄製影像跟聲⾳音。

SD Card- 可移除記憶卡⽤用於存取檔案。

麥克風- 3.5mm Jack, ⽤用於⼈人聲錄製。

穩定器- 可拆卸式,穩定攝影探頭於管中。

索鉤- ⽤用於吊鉤輕重量量物品。

遮陽板- ⽤用於顯⽰示器反光。

管⼝口吊掛/導線器- 內建於輪輪軸上,使輪輪軸可以⾃自⾏行行吊掛固
定在管⼝口上,導線器可避免管⼝口銳利利邊緣割傷線纜。

尺- 聚⼄乙烯,4導線,每公尺或英呎有標記。攝影機探頭裝設
於尺上。可於攝影同時測量量深度。

強效輪輪軸箱- 可強⼒力力保護運送途中的可能傷害。
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相機探頭: 
可拆卸的See-120相機探頭為⼀一款可耐極端惡惡劣環境的HD
攝影機。它採⽤用316船⽤用級不鏽鋼有⾊色⾦金金屬,使⽤用藍藍寶⽯石鏡
片採⽤用C軸加⼯工-具有出⾊色的強度跟清晰度。連接的設計使
您可以快速的移除相機探頭進⾏行行更更換。 

顯⽰示螢幕: 
透過可調節⼿手臂連接,可根據⼈人體⼯工學調整dipper-See 
EXAMINER 的顯⽰示器,以便便於在任何照明條線下清晰觀
看。為⽅方便便使⽤用,正⾯面有控制DVR跟電源的按鈕,並且可以
⽅方便便使⽤用SD Card 將儲存資料移動⾄至外部其他裝置。 

配件: 
輪輪軸架保護箱- 輕重量量 NK7 聚丙烯 
配件保護箱- 輕重量量 NK7 聚丙烯 
電池- 11.1V 鋰電池 
電池充電器- Type A, AC輸入 
DVR- HD錄影 
SD Card- 32GB 
麥克風- 3.5mm Jack 
穩定器- 聚甲醛材質 
鉤索- S/S鉤的⼄乙縮醛樹脂。 
螢幕罩- 尼龍 
清潔布與清潔劑- 超細纖維/Alconox 清潔劑。

dipper-See EXAMINER 功能
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